Kinder loten

Diirfen Kinder mit dem Lotkolben handwerken?
Die folgende Betriebsanleitung der Weltfirma "Weller" gibt dazu einen Hinweis:

@ DEUTSCH

hinweise vor Inbetriebnahme und bevor Sie mit
dem Gerét arbeiten vollstandig durch.

Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften droht Gefahr
fiir Leib und Leben.

Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass sie fur alle Benut-
zer zuganglich ist. Beachten Sie die jeweiligen Betriebsanlei-
tungen der angeschlossenen Gerate.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8
Jahren und dariiber, sowie von Perso-
nen mit verringerten physischen, sen-
sorischen oder mentalen Fahigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder beziiglich des sicheren Gebrauchs
des Geréates unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren
verstehen. Kinder diirfen nicht mit dem
Gerét spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung
dirfen nicht von Kindern ohne Beauf-
sichtigung durchgefiihrt werden.

Halten Sie andere Personen von lhrem Arbeitsplatz fern.

Der Aufenthalt von Kindem und unbefugten Personen im Ar-
beitshereich ist nicht gestattel. Lassen Sie andere Personen
nicht das Létwerkzeug oder das Kabel berdhren.

@ Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheits-
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A WARNUNG | Stromschlag

Durch unsachgemdBes AnschlieBen des Steuergerits
besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag und das
Gerdt kann beschadigt werden.

- Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise, die Sicher-
heitshinweise dieser Betriebsanleitung sowie die Anleitung
Ihres Steuergerats vor Inbefriebnahme des Steuergerats
volistandig durch und beachten Sie die dann gegebenen
Worsichtsmalinahmen.

- 3chiiefen Sie nur WELLER Werkzeuge an.

Bei defektem Gerdt konnen aktive Leiter frei liegen oder
der Schutzleiter ohne Funktion sein.

- Reparaturen missen durch von Weller ausgebildate
Personen erfolgen.

- st die Anschlussleitung des Elekirowerkzeugs beschadigt,
muss sie durch eine speziell vorgerichtete Anschlussleitung
ersetzt werden, die Gber die Kundendienstorganisation
erhaltlich ist.

Schiitzen Sie sich vor elektrischem Schlag. Bei anti-
statisch ausgefihrten Lotwerkzeugen ist der Gniff leitfahig.

- Vermeiden Sie Kérperberihrung mit geerdeten Teilen, z.B.
Rohren, Heizkarpem, Herden und Kihlschranken.

- Benutzen Sie das Lotwerkzeug nicht in feuchter oder
nassar Umgebung.
- Arbeiten Sie nicht an unter Spannung stehenden Teilen.

- Achtung! Um einen standigen Schutz gegen das Risiko
eines elekinschen Schlages zu gewahreisten, darf nur an
geerdete Steckdosen angeschlossen werden.

A WARNUNG | Verbrennungsgefahr

Beim Betrieb des Steuergerats besteht Verbrennungs-
gefahr am Lotwerkzeug. Werkzeuge kdnnen nach dem
Ausschalten noch langere Zeit heib sein.

Die Lotspitze wird bei Lotvorgangen sehr heif. Bei Be-

riithrung der Spitzen besteht Verbrennungsgefahr. Nach

dem Lotprozess ist das Lotwerkzeug und der Werkstiick-
tréger noch heil.

- Legen Sie das Litwerkzeuq bei Nichtgebrauch immer in
der Sicherheitsablage ab. Gewdhrieisten Sie einen sicheren
Stand von der Sicherheitsablage.

- Berihren Sie nicht die heiBen Ldtspitzen und halten Sie
entzindoare Objekte fam..

« Lotspiizenwechsel nur in kaltem Zustand

Verbrennungsgefahr durch flissiges Lotzinn. Schiitzen

Sie sich vor Zinnspritzemn.

« Tragen Sie entsprachende Schuizbekleidung, um sich vor
Verbrennungen zu schitzen. Schitzen Sie lhre Augen und
tragen Sie eine Schutzbrille.

- Beim Verarbeiten von Klebern sind insbesondere die
Warnhinweise des Kleberherstellers zu beachten.




